
85

3906

BAHCO

L

W

T

100P

L x W x T
mm T/ 

3906-250-18-100 8233495 100 250x13x0.65 18 15
3906-250-24-100 8233501 100 250x13x0.65 24 15
3906-250-32-100 8233518 100 250x13x0.65 32 15

3906-300-14-100 8233525 100 300x13x0.65 14 17
3906-300-14-100-RET 8233563 100 300x13x0.65 14 17
3906-300-18-100 8233532 100 300x13x0.65 18 17
3906-300-18-100-RET 8233570 100 300x13x0.65 18 17
3906-300-24-100 8233549 100 300x13x0.65 24 17
3906-300-24-100-RET 8233587 100 300x13x0.65 24 17
3906-300-32-100 8233556 100 300x13x0.65 32 17
3906-300-32-100-RET 8233594 100 300x13x0.65 32 17

3906-300-18-2P 8233617 1 300x13x0.65 18 48
3906-300-24-2P 8233624 1 300x13x0.65 24 48
3906-300-32-2P 8233631 1 300x13x0.65 32 48

3906-300-3P 8233754 1 300x13x0.65 18/24/32 74

3906-300-18-5P 8237400 1 300x13x0.65 18 84
3906-300-24-5P 8237417 1 300x13x0.65 24 84
3906-300-32-5P 8237424 1 300x13x0.65 32 84

3906-300-14-10P 8233693 1 300x13x0.65 14 182
3906-300-18-10P 8233723 1 300x13x0.65 18 182
3906-300-24-10P 8233730 1 300x13x0.65 24 182
3906-300-32-10P 8233747 1 300x13x0.65 32 182

ПОЛОТНА ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

НОВЫЕ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПОЛОТНА
SANDFLEX®

Практически неломающееся биметаллическое ножовочное полотно с точными 
зубом для всех видов работ по металлу. Само полотно изготовлено из 
прочной и гибкой пружинной стали, а зубья вырезаны в наваренной полоске 
из высоколегированной быстрорежущей стали. В результате гарантируется 
сохранение остроты зубьев на протяжении долгого времени. Новые полотна 
Sandflex® сочетают высокую режущую способность и износостойкость с высокой 
гибкостью, и во всех отношениях превосходят любые полотна, изготовленные из 
быстрорежущей или обычной гибкой стали.
Упаковка -100 : 10 связок по 10 полотен в черной пластмассовой коробке с 
прозрачной крышкой.
-100-RET : 100 индивидуально маркированных полотен в уникальной упаковке.
-10Р :10 полотен в специальной упаковке с подвесным кольцом.
-5Р : 5 полотен в специальной упаковке с подвесным кольцом.
-3Р : 3 полотна, с18, 24 и 32 зубьями/дюйм, в пластиковой коробке, в ящике 10 
упаковок.
-2Р : 2 кардованных полотна, в ящике 10 упаковок.



86 87

BAHCO

3806

L

W

T

L x W x T
mm T/ 

3806-250-18-100 8034603 100 250x13x0.65 18 15
3806-250-24-100 8034610 100 250x13x0.65 24 15
3806-250-32-100 8034627 100 250x13x0.65 32 15

3806-300-14-100 8034634 100 300x13x0.65 14 17
3806-300-18-100 8034641 100 300x13x0.65 18 17
3806-300-24-100 8034658 100 300x13x0.65 24 17
3806-300-32-100 8034665 100 300x13x0.65 32 17
3806-300-18-2P 8011888 1 300x13x0.65 18 48
3806-300-24-2P 8011895 1 300x13x0.65 24 48

3806-300-3P 8011949 1 300x13x0.65 18/24/32 74

3805

L

W

T

L x W x T
mm T/ 

3805-300-14-100P 8034559 100 300x13x0.65 14 17
3805-300-18-100P 8034566 100 300x13x0.65 18 17
3805-300-24-100P 8034573 100 300x13x0.65 24 17
3805-300-32-100P 8034580 100 300x13x0.65 32 17

3805-300-24-2P 8011833 10 300x13x0.65 24 48

215
L

mm

T/ 

215-150 8017576 5 150 110 11

100P

ПОЛОТНА ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

SANDFLEX® 
биметаллические

Практически неломающееся биметаллическое ножовочное полотно для всех 
видов работ по металлу. Полотно изготовлено из прочной и гибкой пружинной 
стали, а зубья вырезаны в наваренной полоске из высоколегированной 
быстрорежущей стали. В результате гарантируется сохранение остроты зубьев 
на протяжении долгого времени. Полотна Sandflex® сочетают высокую режущую 
способность и износостойкость с высокой гибкостью, и во всех отношениях 
превосходят любые полотна, изготовленные из быстрорежущей или из обычной, 
гибкой стали.
Упаковка:
-100: 10 связок по 10 полотен в черной пластмассовой коробке с прозрачной 
крашкой.
-30: 30 полотен в прозрачной пластмассовой упаковке.
-3Р: 3 полотна, по одному с шагом зуба 18, 24 и 32 зуба на дюйм в прозрачной 
упаковке, 10 упаковок в коробке.
-2Р: 2 полотна в прозрачной упаковке, 10 упаковок в коробке.

SANDCUT Полотно из быстрорежущей стали. Полностью закалено. Подходит для любых 
типов пиления и даже для пиления труднообрабатываемых материалов. При 
пилении рекомендуется использовать тиски. Имеет голубое антикоррозийное 
покрытие.
Упаковка:
-100Р: 10 связок по 10 полотен в черной пластмассовой коробке с прозрачной 
крышкой.
-2Р: 2 полотна в прозрачной упаковке, 10 упаковок в коробке.

Полотно 
композитное

Металлическое полотно для пилы, покрытое композитным сплавом с включением 
карбида вольфрама. Предназначено для резания стекла, керамики, фарфора и 
стали. Подходит для всех малых ножовок.
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216

BAHCO

L

mm

T/ 

216-150-R 8017583 5 150 20 12
216-300-R 8017798 5 300 20 20

228-P
L

mm

T/ 

228-15-5P 8031442 10 150 15 26
228-32-5P 8031459 10 150 32 26
228-32-10P 8010867 10 150 32 36
228-32-100P 8150990 1 150 32 360

3816

L

mm

T/ 

3816-300 8015749 5 300 12 60

3810
L

mm

T/ 

3810-600-32 8002886 10 610 32 55

3806-SPIRO

L

W

T

L x W x T
mm T/ 

3806-600-32 8018092 10 600x13x0.65 32 90

ПОЛОТНА ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

Металлическое полотно для пилы покрытое композитным сплавом с 
включениями карбида вольфрама. Предназначено для резания стекла, керамики, 
фарфора и стали. 150-мм полотно подходит для лобзика 301, 300-мм полотно 
подходит для любой 300-мм ножовочной рамки.

Полотна для малых 
пильных рамок

Запасное полотно для малой ножовки. Изготовлено из закаленной и отпущенной 
углеродистой стали. Фрезерованные зубья имеют разводку.
Для резания металла: 12 зубьев/см, 32 зуба/дюйм.
Для резания древесины: 6 зубьев/см, 15 зубьев/дюйм.

Полотно 
композитное

Полотно из углеродистой стали с антикоррозийной обработкой. Режущая кромка 
содержит включения карбида вольфрама. Подходит к любой 300-мм ножовочной 
пиле.

Полотно SpiroПолотно из углеродистой стали с антикоррозийной обработкой. Имеет мелкий 
шаг зуба и предназначена для резания вентиляционных, тонкостенных стальных 
и армированных труб.

SANDFLEX® 
Биметаллическое 

полотно Spiro

Практически неломающееся биметаллическое ножовочное полотно Sandflex® 
для использования в бугельных пилах типа 14-24. Применяется для резания 
металлических труб, армированных прутков и т.д. Особо малый зуб, 32 зуба/
дюйм. Это полотно значительно превосходит обычно используемые для этой 
цели полотна из углеродистой стали как по производительности, так и по 
износостойкости.



88 89

BAHCO

321

321 8001841 5 330

321-SB

L

mm

T/ 

321-7-SB 8129149 10 310 7 70
321-18-SB 8129125 10 310 18 70
321-24-SB 8129132 10 310 24 70

ПОЛОТНА ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

Выкружная пила Проста в обращении. Сменные полотна, которые могут позиционироваться 
под восемью различными углами поворотом винта в рукоятке. Поставляется с 
биметаллическим полотном SANDFLEX® размером 310 мм (12 1/4"), 24 зуба/
дюйм.
Сменные полотна:
321-7-SB : Специальное полотно из углеродистой стали с закаленным зубом для 
пиления пластмассы, волокнистых материалов и древесины. Шаг зубьев 7/дюйм.
321-18-SB : Биметаллическое полотно SANDFLEX® с шагом 18 зубьев/дюйм для 
пиления толстых металлических заготовок.
321-24-SВ : Биметаллическое полотно SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм для 
пиления тонких металлических заготовок.

Полотно для 
выкружной пилы

Сменное полотно Sandflex® для выкружной пилы типа 321.
321-7 : для пиления черных и цветных металлов, пластмассы, волокнистых 
материалов и древесины.
321-18 : для пиления металла.
321-24 : для пиления тонкого металла.
Поставляется в прозрачной упаковке.
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325

BAHCO

L

mm

325 8214852 5 300 720

225-PLUS

L

mm

225-PLUS 8029708 5 300 700

225-S

L

mm

225-S 8006303 5 300 580

319

L

mm

319 8240943 5 300 510

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Ручные ножовки по 
металлу

Действительно уникальная ножовка для профессионалов. Эргономичная 
конструкция, обеспечивающая очень сильное натяжение полотна для получения 
прямого, точного и аккуратного пропила. Полотно центрируется для надлежащего 
баланса. Пружинный механизм натяжения полотна облегчает быструю смену 
полотен. Допускает установку полотна под углом 55 градусов. Поставляется с 
прочным и практически неломающимся биметаллическим полотном SANDFLEX® 
с шагом 24 зуба/дюйм, обладающим превосходной режущей способностью.

Профессиональная, надежная ножовка по металлу. Допускает очень 
сильное натяжение полотна для обеспечения аккуратных и точных пропилов. 
Снабжена пружинным механизмом для установки полотна, имеет усиленную 
прямоугольную рамку с полостью для хранения полотен с фиксацией винтом-
держателем. Может быть использована в качестве выкружной пилы. Полотно 
может быть установлено под углом 55 градусов. Поставляется с 12" (300 мм) 
биметаллическим полотном SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.

Профессиональная и надежная ножовка по металлу. Предусмотрено хранение 
полотен внутри прямоугольной задней секции. Может использоваться в качестве 
выкружной пилы. Полотно может быть установлено под углом 55 градусов. 
Поставляется с 12" (300 мм) биметаллическим полотном SANDFLEX® с шагом 24 
зуба/дюйм.

Действительно уникальная профессиональная рамка для ножовочного полотна 
по металлу. Конструкция рамки из стальной трубки, закрытой для удобства в 
местах захвата пластиком, позволяет задавать полотну очень сильное натяжение 
для получения прямого, точного и аккуратного пропила. Допускается установка 
полотна под углом 55° для пиления заподлицо. Поставляется в комплекте с 
прочным, практически неломающимся биметаллическим полотном Sandflex® 3906 
с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью.
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226

BAHCO

L

mm

226 8004323 5 300 530

223

L

mm

223 8034900 10 300 750

224

L

mm

224 8005917 10 300 730

229

L

mm

229 8041342 10 300 590

222

L

mm

222 8011505 10 300 400

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Компактная и надежная ножовка по металлу многоцелевого назначения. Полотно 
может быть установлено под углом 55 градусов. Поставляется с 12" (300 мм) 
биметаллическим полотном SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.

Ножовка традиционной формы с деревянной горизонтальной рукояткой. 
Поставляется с биметаллическим полотном SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.

Ножовка по металлу традиционной формы. Натяжение полотна осуществляется 
путем поворота горизонтальной деревянной рукоятки.
Поставляется с биметаллическим полотном SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.

Прочная ножовка по металлу для хозяйственных нужд, с горизонтальной 
деревянной ручкой. Поставляется с 12" (300 мм) биметаллическим полотном 
SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.

Компактная ножовка по металлу многоцелевого назначения. Допускает установку 
полотна под углом 90 градусов. Поставляется с 12" (300 мм) биметаллическим 
полотном SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.
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230

BAHCO

L

mm

230 8024215 10 300 400

218
218 8017521 10 90
218-BULK 8140946 1 90

219

219 8140953 5 100

228

L

mm

228 8014995 5 150 180
228-BULK 8009069 5 150 180

238

L

mm

238 8011314 5 150 195

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Ножовка по металлу типа "сделай сам" с удобной пластиковой рукояткой. 
Поставляется с биметаллическим полотном SANDFLEX® с шагом 24 зуба/дюйм.

Малые ножовки по 
металлу

Малая ножовка по металлу. Снабжена 6" (150 мм) полотном с шагом 32 зуба/
дюйм для работ по металлу.

Малая ножовка по металлу. Снабжена 6" (150 мм) полотном с шагом 32 зуба/
дюйм для работ по металлу.
Снабжена деревянной рукояткой.

Мини-ножовка для пиления железа и мягких металлов. Снабжена простым и 
удобным устройством натяжения полотна при помощи рукоятки, выполненной из 
бука и покрытой оранжевым лаком.
Снабжена 6" (150 мм) полотном с шагом 32 зуба/дюйм для работ по металлу.

Плоская ножовка из стали, покрытой никелем. Снабжена простым и удобным 
устройством натяжения полотна при помощи рукоятки, выполненной из бука и 
покрытой оранжевым лаком.
Снабжена 6" (150 мм) полотном с шагом 32 зуба/дюйм для работ по металлу.
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239

BAHCO

L

mm

239 8010874 5 290 120

259M

L

mm

259M 8232863 5 260 148

259W

L

mm

259W 8232870 5 260 160

259R

L

mm

259R 8232887 5 260 196

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Малая ножовка по металлу. Покрыта оранжевым лаком. Снабжена 6" (150 мм) 
полотном с шагом 32 зуба/дюйм для работ по металлу.

Малая ножовка по металлу с заостренным носом для удобства работы в 
труднодоступных местах. Удобная пластмассовая ручка отлита на стальное 
основание диаметром 6,3 мм. Поставляется с полотном по металлу 6" (150 мм), с 
32 зубьями на дюйм.

Малая ножовка с заостренным носом для удобства работы в труднодоступных 
местах. Удобная пластмассовая ручка отлита на стальное основание диаметром 
6,3 мм. Поставляется с полотном по дереву 6" (150 мм), с 15 зубьями на дюйм.

Малая ножовка с заостренным носом для удобства работы в труднодоступных 
местах. Удобная пластмассовая ручка отлита на стальное основание диаметром 
6,3 мм. Поставляется с полотном для обработки стекла, керамики, фарфора и 
стали длиной 6" (150 мм).
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268

BAHCO

L

mm

268 8017538 5 150 180

208

208 8017545 5 260

14-24

mm "

14-24-3810 8002879 5 610 24 1100

9-12

mm "

9-12-51/3806-KP 8044558 5 300 12 520

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Малая ножовка по металлу из сплошного стального профиля. Рамка ножовки 
хромирована и снабжена удобной ручкой из стеклопластика. Имеет простое и 
практичное винтовое устройство натяжения полотна. 
Снабжена 6" (150 мм) полотном с шагом 32 зуба/дюйм для работ по металлу.

Удобная мини-ножовка для резания в труднодоступных местах. Проста в 
обращении. Поставляется с 10" (250 мм) биметаллическим полотном SANDFLEX® 
с шагом 24 зуба/дюйм.

Лучковая пилаЛучковая пила для профессионалов и любителей. Используется при выполнении 
строительных и монтажных работ. Изготовлена из прочной холоднокатанной 
стальной трубы.Поставляется с полотном типа 3810, предназначенном для 
пиления вентиляционных труб, тонкостенных стальных труб, арматуры из 
мягкого металла, алюминиевых брусков и прутков.

Портативная лучковая пила. Особенно подходит для водопроводчиков и 
электриков. Легко помещается в автомобиле, лодке или сумке. Поставляется с 
полотном длиной 12" (300 мм) типа 51 для резки древесины и с биметаллическим 
полотном по металлу 3906 Sandflex® . Имеет предохранительный чехол на 
полотно и защиту для суставов пальцев.

Мини-ножовка


